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ひび割れ検出等 

変状 AI 解析・画像閲覧 

（Crack Viewer3） 

デジタルカメラでコンクリート平面を自動撮影し、0.2mm 幅のひび割れを AI で自動検出

        
 点検支援 AutoCIMA-システム 

＋ 

＋ 

＋

＋
＋＋ 

＋ ＋

橋脚正面

（Automatic Crack Inspection Management Assist system） 

Co 橋の高解像度画像自動撮影／変状自動検出 

45°以上 

撮影高さ 
(最大約 70m) 

自動撮影 

自動画像合成 

[対象構造物 Co 橋] 

床版下面 

桁側面 

橋脚 

＋

＋ ＋

＋

床版下面

＋ 
＋ 

＋ 
＋ 

箱桁側面 

[特徴] 

■撮影した画像 

現場で自動合成し撮影漏れ、ピンボケ有無を自動確認 

■自動合成された画像 

職場でひび割れ AI 検出し撮影範囲全体を展開画像として帳票整理 

[システム構成] 

ハードウェア 

高解像度カメラ・制御 PC・電動雲台 

 

 

 

 

ソフトウェア 

画像自動合成・変状自動検知・自動帳票 

 

あおり補正+輝度ムラ+色合い

補正を行い、自動合成を実行 
ひび割れ幅 0.2～0.5ｍｍを自

動検出 

鉄筋露出、はく落、エフロレッセ

ンスをＡＩ検出可能 

抽出したひび割れ図は CAD 図

（DXF ファイル）、JPEG、PNG

ファイルに変換し保存 

 現場作業  内業作業 

お問い合わせ 〒532-0002 大阪市淀川区東三国 5-5-28

TEL 06-6350-6132 FAX 06-6350-6140

URL: https://w-nexco-inv.co.jp※詳しい仕様などはHPをご覧ください。 

取付レンズ選定 

（AutoCIMA－撮影対象の距離で 

0.5 ㎜/Pixel を撮影できるレンズを選定）

撮影計画 

（撮影範囲設定） 

（寸法入力・距離計測） 

自動撮影 

AutoCIMAー自動ひび割れ 

点検支援システム 

自動で撮影・画像合成を行い、 

シームレスでひび割れ自動検知

ができる 

画像 

簡易合成 

（AutoCap Mosaicer） 

画像

詳細合成
盛替え合成 

変状検知箇所ブロック化・

検出結果出力 

（Data Merger） 


